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la nostra storia e i/ nhostro 5acé3roana/ Sono limpulso per creare Sesmpre del prodot?i

innovadiviy dalle elevate ?aa//‘ia‘ e di grande effetto stilistico, per wuna massima espres—
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Noi di l/a//e/anga &lo. /hmpa)-famo dalla ¢radizione per Investire nel futuro.
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?aa/iz‘a' Cerarnca e la CUra runuzioSa del a/ez‘z‘ag//‘.

Non ci acconterntianmo del rswltall otdencuds e \/03//‘&/»‘70 fare sempre di piut.

I/ nostro scopo & dare i/ Mej//o @ rnoStri clients.

Our Aistory and éacégroana/ are the impulse Co create innovative, ?aa//fy and stylish

products, wutmost expression of Made in IZaly.

We learn Fron tradidion o inwest in Fulture.

The reswld are C,oniemporary a’eS/:gh collections able to SL{rpr/Se for ceraric faa//z‘y

and atdention to detal/s.

We don? look back Co whal we have accomplished. We wart o do aleoays more.

Ouwr 3oa/ /S o offer Zhe very best Yo owur custonrers.







La purezza del marmo reinterpretata in chiave contemporanea.
Motivi geometrici ricercati eleganti e preziosi arricchiscono questa
collezione che con i suoi cinque formati permette di realizzare spazi
residenziali e commerciali unici nel suo genere.

The pureness of marble redesigned in a contemporary style.
Trendy, elegant and inestimable geometric patterns enrich this
collection of five different sizes, which can be used to create
one-of-a-kind residential and commercial spaces.
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La pureté du marbre réinterprétée dans une perspective contemporaine.
Des motifs géométriques congus avec recherche, élégants et précieux
enrichissent cette collection, qui avec ses cing formats permet de réaliser
des espaces résidentiels et commerciaux uniques dans leur genre.

Die zeitgendssische Wiederinterpretierung der Reinheit des Marmors.
Ausgesuchte, elegante und wertvolle geometrische Motive bereichern
diese Kollektion, die mit ihren finf Formaten die Schaffung einzigartiger
Wohn- und Gewerbeumgebungen ermdglicht.

YucToTa Mpamopa, UHTEPNPETUPYEMas B COBPEMEHHOM KITHoYe.

OreraHTHbIe W AparoLgHHbIE FrEOMETPUYECKME Y30Pbl 060raLLIaOT KOSIEKLVIO,
COAEPKaLLYO MATb PasNyHbIX (hOPMATOB U MpeaHasHaYeHHYO /1
YHUKAIBHOMO ODOPMIIEHNSA XKIMbIX 1 TOPFOBbIX MOMELLIEHWI.

V&Co._7



CARRARA

Pavimento Floor 60x60 / 23,6"x23,6”
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Muro Wall 9,5x20 / 3,8"x7,9” Provenzale
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Pavimento Floor 60 x60 / 23,6"x23,6”
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CARRARA

Pavimento Floor 7,5x60
2,9"x23,6” Chevron
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CARRARA

Pavimento Floor 7,5x60 / 2,9"x23,6” Chevron

N K
- '

V&Co._14

At -




Pavimento Floor 7,5x30 / 2,9x11,8”
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CARRARA

Muro Wall 7,5x30 /2,9"x11,8”
Pavimento Floor 60x60 / 23,6"x23,6”
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Muro Wall 30x30/11,8"x11,8” Mosaico
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Muro Wall 30x28 / 11,8"x11,1” Pavimento Floor 60 x60 / 23,6"x23,6”
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CARRARA
Muro Wall30X30 / 11,82X11,8” Ottagona
Pavimento Floor 60x120 / 23,6"x47,2”
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Pavimento Floor 60 x120 / 23,6"x47,2”
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CARRARA

Pavimento Floor 60x120 / 23,6"x47,2”
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CARRARA

Muro Wall 60x120 / 23,6"x47,2"
Pavimento Floor 60x120 /23,6"x23,6”
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DETAILS
Colors

Texture
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Pezzi Speciali
Trims Finishes

60004252 - BACCHETTA ALLUMINIO 1,5X120/0,6"X47,2” 19

6000403 - ESAGONA 6000399 - PROVENZALE 6000401 - TOLEDO
30X28/11,8"X11,1” 17 9,56X20/3,8"X7,9” 52 38,5X33/15,5"X13” 21
6000395 - MOSAICO 6000387 - MOSAICO 6000397 - OTTAGONA
(3X15) 30X30/11,8"x11,8” 12 (5X5) 30X30/11,8"x11,8” 12 30X30/11,8"X11,8” 22
| % —— em

6000391 - BATTISCOPA 8x60/3,1"x23,6” 4

) 30cm
4+——>
@ —

6000393 - GRADONE COSTA RETTA
30x120/13"x47,2” 51
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GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO / FULL BODY PORCELAIN / GRES CERAME PATE COLOREE / DURCHGEFAERBTE FEINSTEINZEUG / KEPAMOIPAHUT OKPALLIEHHASA MACTA

GRUPPO D’APPARTENENZA / CLASS /GROUPE D'APPARTENENCE / ZUGEHORIGKEITSGRUPPE /  TPYMIMA MPUHALUTEXXHOCTU

EN 14411 - ISO 13006 Bla UGL

CARATTERISTICHE UNITA DI MISURA VALORE MEDIO vALLELUNGA & CO VALORE PRESCRITTO METODO DI PROVA
FEATURES UNIT OF MESUREMENT MEAN VALUE REQUIRED STANDARDS TEST METHOD
CARACTERISTIQUES UNITE DE MESURE VALEUR MOYENNE VALEUR PRESCRITE METHOD D'ESSAI
EIGENSCHAFTEN MASSEINHEIT DURCHSCHNITTSWERT VORGESCHRIEBENER WERT PRUFMETHODE
XAPAKTEPVCTUKM EAVHWLIA U3MEPEHUA CPE[HEE 3HAYEHVIE MPEAMVCAHHOE 3HAYEHVE METOMVKA UCTIbITAHUI
DIMENSIONE LATI CONFORME

DIMENSIONS - LENGHT AND WIDTH ACCORDING

DIMENSIONS - LONGUEUR ET LARGEUR % CONFORME + 0,6 (MAX £ 2 mm) EN ISO 10545-2
LANGE UND BREITE GLEICHMASSIG

PA3MEP CTOPOH COOTBETCTBYET

RETTILINEITA DEI LATI CONFORME

SIDES’ STRAIGHTNESS o, ACCORDING + 05 (MAX £ 1.5 mm EN ISO 10545-2
RECTITUDE DES COTES v CONFORME 05 (MAX =1, )

GERADLINIGKEIT DER KANTEN GLEICHMASSIG

MIPAMOJIMHEMHOCTb CTOPOH COOTBETCTBYET

ORTAGONALITA DEI LATI CONFORME

SIDES’ ORTOGO'NALlTYA o, ACCORDING EN ISO 10545-2
OCTOGONALITE DES COTES % CONFORME £ 0,5 (MAX £ 2mm)

RECHTWINKLIGKEIT DER KANTEN GLEICHMASSIG

TPAMOJIMHETHOCTb CTOPOH COOTBETCTBYET

PLANARITA CONFORME

FLATNESS o ACCORDING .
PLANEITUDE % CONFORME + 0,5 (MAX = 2 mm) EN IS0 10545-2
EBENFLACHIGKEIT GLEICHMASSIG

IVIOCKOCTHOCTb COOTBETCTBYET

SPESSORE CONFORME

THICKNESS 9 ACCORDING EN ISO 10545-2
EPAISSEUR v CONFORME * 0.5 (MAX = 0,5 mm)

DICKE GLEICHMASSIG

TONNHA COOTBETCTBYET

ASSORBIMENTO D'ACQUA CONFORME

WATER ABSORPTION % ACCORDING +0,5 EN ISO 10545-3
ABSORPTION D'EAU CONFORME

WASSERAUFNAHME GLEICHMASSIG

BOJIOIOIIONIEHVE COOTBETCTBYET

SFORZO DI ROTTURA CONFORME

BREAKING STRENGHT N ACCORDING > 1300 SE SPESS 27,5 mm. EN ISO 10545-4
CONTRAINTE DE RUPTURE CONFORME > 700 SE SPESS.7,5 mm.

BRUCHKRAFT GLEICHMASSIG

PA3PBIBHOE YCUJIME COOTBETCTBYET

MODULO DI ROTTURA CONFORME

MODULUS OF ROPTURE N/mm? ACCORDING 235 EN ISO 10545-4
COEFFICIENT DE ROPTURE CONFORME

BRUCHMODUL GLEICHMASSIG

PA3PBIBHOV MOZIY/Ib COOTBETCTBYET

RESISTENZA ALL'ABRASIONE CONFORME

RESISTANCE TO ABRASION mm?3 ACCORDING >175

RESISTENCE A LABRASION CONFORME EN ISO 10545-6
BESTANDIGKEIT GEGEN OBERFLACHENVERSCHLEISS GLEICHMASSIG

CTOMKOCTD K ITTYBOKOMY VICTUPAHUIO COOTBETCTBYET

COEFFICENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE METODO DISPONIBILE

COEFFICENT OF LINEAR THERMAL -EXPANSION 107¢/°C 0=68 METHOD AVAILABLE EN IS0 10545-8
COEFFICIENT DILATATION THERMIQUE LINEAIRE METHODE DISPONIBLE

LINEARE WARMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT VERFUGBARE METHODE

KOSOOUIMEHT JIMHEVHOI'O TEIVIOBOI'O PACUIVMIPEHUA JOCTYIIHAS METOOVMKA

RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTE METODO DISPONIBILE

RESISTANCE TO THERMAL SHOCK RESISTS METHOD AVAILABLE EN 1SO 10545-9
RESISTENCE AUX VARIATIONS THERMIQUES RESISTE ) METHODE DISPONIBLE
TEMPERATURWECHSELBESTANDIGKEIT WIDERSTANDSFAHIG VERFUGBARE METHODE

CTOVIKOCTb K TEIIJIOBBIM YIIAPAM YCTOMYNB JNOCTYIHASI METOJIVIKA

RESISTENZA ALLATTACCO CHIMICO

CHEMICAL RESISTANCE

RESISTENCE AUX PRODUITS CHIMIQUE UA MIN UB ENISO 10545-13
BESTANDIGIZIT GEBIEN CHEMIKALIEN

CTOVIKOCTb K XMMUYECKOMY BO3JIEVICTBUIO

RESISTENZA AGLI ACIDI EALLE BASI ABASSA CONCENTRAZIONE METODO DISPONIBILE

RESISTANT TO ACID AND LOW CONCENTRATION BASES ULA METHOD AVAILABLE EN ISO 10545-13

RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES A FAIBLE CONCENTRATION

WIDERSTANDSFAHIGKEIT GEGENUBER NIEDRIG KONZENTRIERTEN SAUREN UND LAUGEN

METHODE DISPONIBLE
VERFUGBARE METHODE

YCTOMYMBOCTD K JIEMCTBMIO KMCIOT M IIEJIOYEN C HU3KOM KOHITEHTPALIMEN JOCTYIIHAS METOJIVIKA

RESISTENZA AL GELO RESISTE RICHIESTA

STAIN RESISTANCE RESISTS REQUIRED

RESISTENCE AU GEL RESISTE REQUIS EN SO 10545-12
FROSTBESTANDIGKEIT WIDERSTANDSFAHIG ERFORDERLICH

MOPO30OCTOMKOCTDb YCTOMYUB TPEBYEMASA

STABILITA DEI COLORI STABILE METODO DISPONIBILE

COLOR STABILITY STABLE METHOD AVAILABLE DIN 51094
STABILITE DES COLEURS STABLE METHODE DISPONIBLE

LICHTECHTHEIT STABIL VERFUGBARE METHODE

YCTOMYMBOCTDH IIBETOB CTABUJIBHBI IOOCTYIIHAS METOJIIKA

V&Co._32



v 1 1 C L'ECOSISTEMA
al e unga &Z O THE ECOSYSTEM « L'ECOSYSTEME « DAS OKOSYSTEM « DKOCUCTEMA

(Love> "\

Vallelunga & Co.

Vallelunga & Co. € membro di ‘U.S. Green Building Council’ e i suoi prodotti rispondono ai requisiti richiesti da ‘Ceramics of Italy’, perché
coniuga I'eccellenza italiana con la sostenibilita ambientale.

I materiali sono caratterizzati da un elevato design, in grado di qualificare gli spazi dell’abitare, frutto di moderne tecnologie che producono
nel massimo rispetto dell’ambiente, con una grande attenzione alla sicurezza sul posto di lavoro, alla costante ricerca dell’'ottimizzazione
delle risorse impiegate, secondo i piu elevati standard prestazionali.

Materie prime, servizi, prodotti, processi sono costantemente sottoposti a verifiche sul fronte del risparmio energetico, del consumo di
risorse naturali, di sicurezza per gli addetti, i collaboratori, i clienti, gli utilizzatori e il territorio in cui opera.

Vallelunga & Co. is member of ‘US Green Building Council’ and its products meet the standards required by ‘Ceramics of Italy ‘, because
combine Italian excellence with environmental sustainability.

The materials are distinguished by an high design, able to qualify the living spaces, result of modern technologies which produce in the
utmost respect for the environment, with a strong attention to security in the workplace, in steady research for optimization of resources
used, according to the highest standard performances.

Raw materials, services, products, processes are constantly subjected to tests for the reduction of energy consumption, the consumption
of natural resources, safety for workers, employees, customers, users and the territory in which it operates.

Vallelunga & Co. est un membre de U.S “ Green Building Council” et ses produits répondent aux normes fixées par “Ceramics of
Italy”, car ils combinent I'excellence italienne a la durabilité de I'environnement. Les matériaux se caractérisent pour un haut design, en
mesure de améliorer les espaces habitables, ils sont le résultat de technologies modernes qui produisent dans le plus grand respect
pour 'environnement, en accordant beaucoup d'attention a la surété au travail et a la recherche constante d’optimisation des moyens
utilisés, selon les plus hauts niveaux de performance.

Matiéres premiéres, services, produits, processus sont constamment soumis a des controles en ce qui concerne les économies
d'énergie, I'utilisation des ressources naturelles, la sécurité pour les travailleurs, les employés, les clients, les utilisateurs et le territoire
dans lequel elle opeére.

Kepamuueckan pabpuka Vallelunga & Co. seaseTcs uaerom ‘U.S. Green Building Council' v ee npoaykums oTeevaeT Tpebosarmam ‘Ceramics of ltaly', noTomy
UTO COBMELLAET B cebe NTAAbAHCKOE COBEPLIEHCTBO U 3KOAOTMYECKYIO 6E30MacHOCTb.

VIcnoab3yemble MaTepuabl XapakTepH3yIOTCA AU3aHOM BbICOKOTO Ka4ecTBa, COCOBHOMO YAYHLIMTb Ka4ECTBO XMABIX MOMELLEHMI, PE3YAbTAT COBPEMEHHbIX
TEXHOAOTWN NMPOM3BOACTBA C MAaKCUMAABHbIM BHIMAHMEM K OKPYXaloLLel cpeae v cobaioaeHem 6e30MacHOCTH Ha paboukx MECTaxX, @ Takxe NOCTOAHHbIM
MOVCKOM OMTUMM3ALIMK MCMOAB3YEMbIX CPEACTB COMAACHO HaMbOAEE BbICOKUM CTaHAAPTaM.

Chbipbe, pecypchl, MPOAYKLUMS 1 NPOU3BOACTBEHHbIE MPOLIECCH MOCTOAHHO NOABEPraloTCA MPOBEPKE OTHOCHTEABHO 3HeprochepexeHus, NnoTpebAeHUs
MPUPOAHbIX PECYpPCOB, 6e30MacHOCTU PabOTHIMKOB, COTPYAHUKOB, KAMEHTOB, KOHEUHbIX NOTPEOUTEAEN U TEPPUTOPUM Ha KOTOPOM OCYLLECTBASIOT CBOIO
AEATEABHOCTb.

Vallelunga & Co. ist Mitglied des “U.S. Green Building Council, weshalb seine Produkte den Anforderungen von “Ceramics of Italy”
entsprechen, wo italienische Spitzenqualitat mit Nachhaltigkeit verbunden ist.

Die Materialien zeichnen sich durch ein ausgekltigeltes Design aus, mit denen Wohnraume eine neue Lebensqualitat bekommen.
Dabei wird durch modernste Produktionstechniken dem Umweltschutz gedient, gleichzeitig hat man ein besonderes Augenmerk
auf die Unfallverhttung und die konstante Forschung ist neben anderem und geméaR den besten Leistungsstandards auf die
standige Optimierung der verwendeten Rohstoffe ausgerichtet.

Rohstoffe, Service, Produkte, Prozesse: All das wird standigen Prufungen unterzogen, bei denen dem Energiesparen, dem
Verbrauch von natdrlichen Rohstoffen, der Sicherheit der Mitarbeiter, den Kunden, dem Endverbraucher und dem geografischen
Tatigkeitsgebiet Rechnung getragen wird.

Grazie agli standard di tutela della sicurezza, della salute e dell’ecosistema, compresa I'assenza di radioattivita, le collezioni
in gres porcellanato di Ceramica Vallelunga sono certificate CCC (China Compulsory Certification), marchio obbligatorio per
diventare protagonisti dell'edilizia nella Repubblica Popolare Cinese.

Thanks to the standard of safety’s protection, health and the ecosystem, including the absence of radioactivity, the porcelain tile
collections from Ceramica Vallelunga are CCC certified (China Compulsory Certification), required mark for a leading role in the
Chinese Popular Republic’s building.

Grace aux normes de protection de la sécurité, de la santé et de I'écosysteme, y compris I'absence de radioactivité, les collections
en grés porcelainé de Ceramica Vallelunga sont certifiées CCC (China Compulsory Certification), marque obligatoire pour obtenir
un réle de premier plan dans la construction en République Populaire de Chine.

Dank der Standards des Schutzes der Sicherheit, der Gesundheit und des Okosystems, einschlieBlich der Abwesenheit von
Radioaktivitat, sind die Kollektionen aus Feinsteinzeug von Ceramica Vallelunga CCC- zertifiziert (China Compulsory Certification),
eine obligatorische Marke, um Protagonist im Bauwesen in der Volksrepublik China zu werden.

baaropaps cTaHaapTam oxpaHbl 3AOPOBbS,  O€30MaCHOCTW W 3KOCKUCTEMbI, BKAIOYAA OTCYTCTBME PAAMOAKTVBHBIX BELIECTB, KOAAEKLMM U3
kepamorpaHuTa Kepamuueckoit ¢abpuikm Baaeayrra cepTudmumposarbl CCC (ChinaCompulsory Certification), oba3aTeAbHbI% 3Hak AAS TOro,
4TObbI CTaTb AviAEpPamMu B cTponTeAbcTBe KnTalickol HapoaHoi Pecnybaviki,
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MADE IN
ITALY
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Ceramics of Italy' & il marchio che garantisce la tradizione, la qualita, I'innovazione tecnologica e la creativita della ceramica
italiana, universalmente riconosciuta quale protagonista e interprete di una nuova cultura dell'abitare. |l marchio Ceramics of Italy
e riservato esclusivamente alle collezioni ceramiche 100% Made in ltaly, espressione di un design in grado di qualificare gli spazi,
realizzate con processi d'avanguardia nel massimo rispetto dell'ambiente, con una grande attenzione alla sicurezza sul posto di
lavoro, all'ottimizzazione delle risorse impiegate e capaci di garantire le massime prestazioni d'uso.

‘Ceramics of ltaly’ is the brand that grants tradition, quality, technological innovation and creativity of Italian ceramics, universally
recognized as a protagonist and interpreter of a new culture of living. The Ceramics of Italy label is reserved exclusively to ceramic
collections 100% Made in ltaly, expression of a design to qualify the spaces, made with advanced processes with the utmost
respect for the environment, with great attention to safety of work, optimization of resources and able to grant the maximum
performances.

“Ceramics of ltaly” est la marque qui garantit la tradition, la qualité, I'innovation technologique et la créativité de la céramique
italienne, universellement reconnue en tant que protagoniste et interprete d’'une nouvelle culture de I' habitation. La marque *
Ceramics of ltaly ” est réservée exclusivement aux collections de céramiques 100% ‘Made in ltaly “, expression d’'un Design
capable de qualifier les espaces, réalisées grace a des procédés d’avant-garde dans le respect maximum du milieu, avec une
attention toute particuliere a la sécurité sur le lieu de travail, I'optimisation des ressources employées et capable de garantir le
maximum des prestations d’ usage.

“Ceramics of ltaly” ist das Warenzeichen, welches die Tradition, die Qualitat garantiert, die technologische Erneuerung und die
schopferische Begabung der italienischen Keramik; weltweit als Protagonist und Interpretator einer neuen Wohnkultur geschatzt.
Das Warenzeichen “Ceramics of Italy” ist ausschiesslich den Kollektionen 100% Made In Italy vorbehalten; Ausdruck eines Designs
die Raume zu qualifizieren, welche mit fortschrittlichen Massnahmen und &usserster Rucksicht auf die Umwelt realisiert werden;
ausserdem mit grosster Aufmerksamekeit fir die Sicherheit am Arbeitsplatz bis zur Bestleistung der angewandten F&higkeiten, um
so die hochste Leistung fur den Gebrauch zu erzielen.

‘Ceramics of ltaly’ 5To 6peHA KOTOPbIN rapaHTVPYeT TPaAULIMIOKAYECTBO, TEXHOAOTMYECKME MHHOBALMM 1 TBOPUYECTBO MTAABAHCKOM KepamyiKu,
OOLIENPU3HAHHOM Kak HOBas KyAbTypa xu3Hu. bpera “"Ceramics of Italy” 3apesepsupoBaH nckaiouMTeAbHO aas koaekLmn 1009 caenaHo B ViTaann,
AV3alH KOTOPbI XapakTepu3vpyeT MPOCTPaHCTBA ,CAGAAHHbIE C MEPEAOBBIMU MPOLECCaMM U OFPOMHBIM YBaXEHVMEM K OKPYXalollen cpeae,
6OAbLIMM BHVMaHMEM K 6@30MacHOCTU Ha pabovem mecTe.

Nell'architettura e nell'edilizia, in tutto il mondo, le collezioni ceramiche di Vallelunga sono ambasciatrici e protagoniste del Made
in Italy, perché espressione dell'estetica, del design, dell'innovazione e delle caratteristiche tecniche che derivano dalla cultura
millenaria italiana, unione armoniosa e inimitabile di arte, abilita" artigianale, ricerca scientifica e applicazione industriale. Made in
Italy é civilta' di essere, di vivere e abitare, di metterci al centro dei nostro mondo, ma circondati dalla natura, con gli altri, in citta' e
ambienti vivibili, a nostra misura, circondati dal bello, da cio' che vale. Made in Italy é avere alla propria portata cio che € esclusivo.

In architecture and buildings, all over the world, the ceramic collections of Vallelunga are ambassadors and protagonists of Made
in ltaly, because expression of aesthetics, design, innovation and technical characteristics that derived from the ancient ltalian
culture, harmonious union and incomparable of art, craftsmanship, scientific research and industrial application. Made in ltaly is
culture of being and living, standing at the center of our world, but surrounded by nature, with others both in the city and livable
environments, to our measure, surrounded by beauty, by what that worths. Made in Italy is having at one’s reach what is exclusive.

Dans l'architecture et la contruction du monde entier, les collections ceramiche di Vallelunga sont ambassadrices et protagonistes
du Made in Italy, expression de I'esthétique, du design, de I'innovation et des caractéristiques techniques qui dérivent de la culture
millénaire Italienne, union armonieuse et inimitable de I'art, habileté artisanale, recherche scientifique et application industrielle.
Made in Italy c’est la civilité d'étre, de vivre et d’habiter, de ce mettre au centre de notre monde, mais entouré par la nature, avec
les autres, en ville et dans des lieux viables, a notre mesure, entouré par la beauté, par ce qui en vaut la peine. Made in ltaly c’est
avoir a sa portée ce qui est exclusif!

In der Architektur und im Baugewerbe, auf der ganzen Welt sind die keramischen Kollektionen der Firma Vallelunga Botschafter
und Protagonisten des Made In ltaly, weil sie Ausdruck der Asthetik, des Designs, der Erneuerung und der technischen
Charakteristiken sind, welche von jahrtausendalter italienischer Kultur stammen; einer harmonischen und unnachahmlichen Union
von Kunst, handwerklicher Geschicklichkeit, wissenschaftlichen Forschung und industrieller Anwendung. Made in ltaly bedeutet
Kultur des Seins, des Lebens und Wohnens, sich in die Mitte unserer Welt zu stellen, aber von der Natur umgeben, mit den
anderen, in Stadten und Lebensrdumen, uns angepasst, von Schénem umgeben, von dem es sich lohnt. Made in Italy bedeutet
alles Exklusive greifbar zu haben.

B apxuTekType 1 cTpouTeAbCTBE BCEro Mmpa, KoAekumn kepamiki Vallelunga aeasioTca nocramm CaeaaHo B VITaAnM Tak Kak BblpaxeHe 3CTeTukM,
AV3alHa, MHHOBALMW M TEXHNYECKMX XapakTePUCTUK, MMEIOT MPOUCXOXACHWE OT APEBHE UTaAbAHCKOM KyATypbl. Made in ftaly 3To xuTb , GbiTb B
LIeHTPE Hallero M1pa, B OKPYXKEHMM MPUPOABI U APY3€I ,3KCKAIO3MB CAGAAHBIN CMELIMarbHO AAA BaC.

Vallelunga & Co. srl € membro del U.S. Green Building Council, organizzazione degli Stati Uniti che promuove la realizzazione di
edifici ed opere nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e ci lavorano.

La certificazione LEED, molto diffusa nel mercato edilizio americano, valuta e attesta la sostenibilita di un edificio nel suo
complesso, dalla fase di progettazione fino alla sua gestione quotidiana (non si tratta quindi di certificazione di prodotto).

I metodo di certificazione prevede I'attribuzione di un punteggio all'edificio in base alla sua conformita a diversi requisiti, articolati
in alcuni ambiti principali:

® progettazione in aree costruttive sostenibili

e salvaguardia delle risorse idriche

o efficienza energetica e uso di fonti rinnovabili

® stoccaggio, composizione e origine di materiali costruttivi e materie prime

 qualita della vita negli ambienti interni

® innovazione progettuale.

Come qui di seguito illustrato, le piastrelle Vallelunga, in quanto parte del sistema che compone l'edificio stesso, contribuiscono
ad ottenere punti LEED in diversi ambiti.

MATERIALI E RISORSE: la certificazione LEED premia I'utilizzo di materiali costruttivi che abbiano al proprio interno una percentuale
significativa di contenuto riciclato pre-consumo. Le serie Vallelunga a contenuto riciclato consentono ad un edificio di ottenere fino
a 2 CREDITI LEED in questa categoria (MR 4.1 e MR 4.2).

MATERIALI A BASSA EMISSIONE: le piastrelle Vallelunga rilasciano valori sostazialmente nulli di VOC(Volatile Organic Compound)
e pertanto non emettono contaminanti nell'aria, consentendo ad un edificio di ottenere 1 CREDITO LEED in questa categoria (EQ
4.2)

OTTIMIZZAZIONE PERFORMANCE ENERGETICA: la conducibita termica delle piastrelle Vallelunga in gres porcellanato e di 1.0
- 1.3 Watt /m °K (1,1 kcal/m h °C). Per questo sono adatte per sistemi di riscaldamento a pavimento.




Vallelunga & Co. srlis an U.S. Green Building Council's member, organization of the United States which promotes the realization of
buildings and works in the environment respect, as well as the health and welfare of the people who live and work there.

LEED certification, mostly widespread on the American building market, assesses and certifies the sustainability of a building in its
entirety, from the design to its day-to-day management (it is therefore not only a product certification).
The method of certification involves the assignment of a rating to the building, based on its compliance to different requirements, split into
some major areas as following:
® sustainable construction sites
 protection of water resources
® energy efficiency and use of renewable sources
e storage, composition, and origin of construction materials and raw materials
e indoor environmental quality
e innovation in design.
As per below points, Vallelunga tiles, as part of the system that composes the building itself, contribute to earning LEED points in different
areas.
MATERIALS AND RESOURCES: LEED certification rewards the use of construction materials which have a significant percentage of pre-
consumer recycled content.
Vallelunga collections with recycled content enable a building to earn up to TWO LEED credits in this category (MR 4.1 and MR 4.2).
LOW-EMISSION MATERIALS: Vallelunga tiles release substantially zero values of VOC (Volatile Organic Compounds) and therefore do not
emit any pollutants into the air, enable a building to earn ONE LEED credit in this category (EQ 4.2).
HEAT ISLAND EFFECT: the thermal conductivity of Vallelunga tiles in gres porcelain is 1.0 - 1.3 Watt /m °K (1,1 kcal/m h °C).
For that reason they are suitable for floor heating systems.

Vallelunga & Co. srl est un membre du U.S. Green Building Council, organisation des Etats-Unis qui promeut la construction d'édifices et
d’ouvrages tout en respectant I'environnement, la santé et le bien-etre des gens qu'y vivent et travaillent.

La certification LEED, tres repandue dans le marché immobilier americain, évalue et atteste la durabilité d’un édifice dans son ensemble a partir
de la phase de sa conception jusqu'a la gestion quotidienne (il ne s’agit donc pas de certification du produit).

Le procédé de certification comporte I'attribution d’une note pour I'édifice en fonction de sa conformité avec certaines exigences, divisées en
certaines domaines clé:

e conception dans zones de construction durable;

¢ sauvegarde des ressources hydriques;

o efficacité énergétique et utilization des energies renouvelables;

¢ stockage, composition et origine des matériaux de construction et des matiéres premiéres;

¢ qualité de vie dans les intérieurs;

 innovation conceptuelle

Comme il est indiqué ci-dessous, les carreaux Vallelunga, en tant que partie du systheme qui compose I'édifice lui-meme, contribuent a obtenir
des points en LEED sur différent secteurs.

MATERIAUX ET RESSOURCES: la certification LEED prime I'utilisation de matériaux de construction constitués d’'un pourcentage significatif de
contenu recyclé pré-consommation. Les séries Vallelunga a contenu recyclé permettent a I'édifice d’obtenir jusqu’a 2 CREDITS LEED dans cette
catégorie (MR 4.1 e MR 4.2).

MATERIAUX A EMISSION REDUITE: les carreaux Vallelunga émettent des valeurs pratiquement nulles de VOC (Volatile Organic Compound), par
conséquence ils n’émettent aucun polluant dans I'air, cela permet a I'édifice d’obtenir 1 CREDIT LEED dans cette catégorie (EQ 4.2).
OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE: la conductivité thermique des carreaux Vallelunga en gres porcelainé est de 1.0 -1.3
Watt/m °K (1,1 Kcal/m h °C). C’est juste pour cela gu'’ils conviennent aux systhemes de chauffage par le sol.

Vallelunga & Co. srl ist Mitglied des U.S. Green Building Council, eine Organisation der Vereinigten Staaten, die den Bau von Geb&uden und
Bauten im Einklang mit der Natur, der Gesundheit und dem Wohlbefinden der Personen, die dort leben und arbeiten, férdert.

Die LEED- Zertifizierung, die auf dem amerikanischen Baumarkt sehr verbreitet ist, bewertet und bescheinigt die Nachhaltigkeit eines Gebaudes
in seiner Gesamtheit, von der Planungsphase bis zu seiner taglichen Verwaltung (es handelt sich daher nicht um einer Produkt- Zertifizierung).

Das Zertifizierungsverfahren beinhaltet die Vergabe einer Punktzahl, die dem Gebaude auf Grundlage seiner Ubereinstimmung mit verschiedenen
Anforderungen, die in finf Hauptbereiche aufgeteilt sind, zugeordnet wird:

¢ Planung in nachhaltigen Baugebieten

e Schutz der Wasserressourcen

¢ Energieeffizienz und Nutzung erneuerbarer Energiequellen

¢ Lagerung, Zusammensetzung und Herkunft von Baumaterialien und Rohstoffen

¢ Lebensqualitat in den Innenrdumen

¢ Design- Innovation.

Wie im Folgenden dargestellt, tragen die Fliesen von Vallelunga als Teil des Systems, aus dem sich das Gebaude selbst zusammensetzt, dazu
bei, die Punkte der LEED in den verschiedenen Bereichen zu erreichen.

MATERIALIEN UND RESSOURCEN: die LEED- Zertifizierung zeichnet die Verwendung von Baumaterialien, die einen erheblichen Anteil an per-
consumer recyceltem Material beinhalten, aus. Die Serie Vallelunga mit recyceltem Inhalt ermdéglicht einem Gebaude, bis zu 2 LEED- PUNKTE
in dieser Kategorie (MR 4.1 und MR 4.2) zu erzielen.

EMISSIONSARME MATERIALIEN: die Fliesen von Vallelunga geben Werte ab, die im Wesentlichen in Bezug auf die VOC (Volatile Organic
Compound) nichtig sind und daher keine Schadstoffe in die Luft emittieren. Dadurch erméglichen Sie einem Gebaude das Erziele von 1 LEED-
PUNKT in dieser Kategorie (EQ 4.2)

OPTIMIERUNG DER ENERGETISCHEN PERFORMANCE: das thermische Leitvermdgen der Fliesen von Vallelunga aus Feinsteinzeug betragt
1,0 - 1,3 Watt /m °K (1,1 kcal/m h °C). Daher eignen sie sich fir FuBbodenheizungen.

Dabprika kepammdeckoit nauTki Vallelunga & Co. seaseTca uaeHom U.S. Green Building Council, cospaqHort 8 CLLIA, koTopas NpoaBMraeT CTPOMTEALCTBO 3AaHNIM
11 COOPYXEHHI, YAEAIt 0COB0E BHUMAHIE OKPYXAIOLLEN CPeAE, TOAAEPXKMBAS 3A0POBbE 1 GAArOCOCTOSAHME AIDAEM, KMBYLLIMX M PAOOTAIOWMX B STOM 0BAACTU.
CepTundukauma LEED wrpoko pacnpocTpaHeHa Ha amMepukaHCckoM CTPOUTEALHOM PbiHKE, OLIEHMBAET W CePTUGULMPYET YCTOMUMBOCTD 3AaHWI B LIGAOM, OT
NPOEKTHPOBAHMA AO YMPAaBACHHA U30 AHS B AeHb (MO3TOMY 3TO He TOABKO CEPTUPMKALIMA MPOAYKTA).

MeToa cepTUdMKALMM BKAIOYAET MPHCBOEHME PETHHIA 3AAHMAM, OCHOBAHHbIM Ha COOTBETCTBMW Pa3sAMYHbIM TPEOOBAHMAM, KOTOPbIE MOXHO PasACANTL Ha
CAGAYIOLLME HECKOABKO ObAACTE:

* YCTOMUMBBIE CTPOUTEABHBIE MAOLLAKM

* OxpaHa BOAHbIX pecypcoB

* DHeprocbepexeHiie 1 UCNOAb30BaHWE SHEPrOBO30OHABAACMBIX PECYPCOB

* XpaHeHie, COCTaB 1 MPOUCXOXACHNE CTPOMTEABHbIX MATEPMAAOB 1 ChiPbs

* KayecTBo BO3AYXa B NOMelLeH/ie

* HoBbit An3aiH

B cooTBeTCTBME C HUKENEPEUNCACHHBIMW NO3ULIMAMM, Kepamiieckas nAMTKa pabpuki Vallelunga, ABAAETCA COCTaBHOM YaCTbio CUCTEMbI CAMOTO 3AaHMA, KOTOpast
nossoAseT 3apabaTbiBaTb LEED nosmum B pasHbix obaacTsax.

Matepuansl 1 pecypcel: Ceptudrikaums LEED npricyxaaeTca 3a MCNOAb30BaHWE CTPOMTEALHBIX MATEPHAAOB, B KOTOPbIX COAEPKMTCH 3HAYMTEABHbI MPOLIEHT
BTOPVYHO NepepaboTaHHOro bpaka.

Komexuwm Vallelunga ¢ copepxariiem Cbipbsi BTOPUYHOV NepepaboTKy MO3BOASIOT 3aaHMAM 3apaboTaTb A0 ABYx 6aaos LEED 8 sToii kateropum (MR 4.1 1 MR 4.2).
Matepuansl ¢ HU3KoM 3mmccueit: nanTka Vallelunga MpOMSBOAMTCA C MOUYTU HYACBBIM 3HAYEHUEM AETYUMX OPraHMYecKMX COGAMHEHM U MO3TOMY HE BbACAAET
BPEAHbIX BELIECTB B aTMOCHEPY, MO3BOAAA 3AaHMIO MOAYUMTL oaH Baan LEED B 3Toit kateropun (EQ 4.2).

DKCMAYaTaLUMOHHbIE KayecTBa «3bdEKT KapKoro OCTPOBay: TEMAOMPOBOAMMOCTb kepamorpaHiTa Vallelunga okono 1.0 - 1.3 Watt /m °K (1,1 kcal/m h °C).
[Mo3TOMy OHa MOAXOANT AAAl CUCTEM HaMOALHOTO OTOMAGHMA.
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AVVERTENZE

Una corretta posa in opera, seguendo alcune semplici regole, garantira un perfetto risultato finale:

- controllare la planarita delle pareti da rivestire o del massetto su cui posare le piastrelle da pavimento
- posare il prodotto miscelando il materiale prelevandolo da piu scatole.

- maneggiare con cura il prodotto prima e durante la posa.

- per una migliore estetica utilizzare stuccature colorate in tinta con le piastrelle.

Per nessun motivo saranno accolte contestazioni su materiale posato per danni visibili prima della posa.
Vallelunga & Co.si riserva di apportare modifiche senza preavviso ai prodotti declinando ogni responsibilita
per danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche.

| colori e le carattersistiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente
indicativi.

Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della
stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Il nostro personale di vendita & a vostra disposizione per dettagli e chiarimenti sui nostri prodotti.

ADVICE

A properly performed laying, following a few simple rules, will ensure a perfect finished result:
- check that the wall or floor slab onto which you will be laying the tiles is perfectly flat.

- pick material at random from different boxes while laying.

- handle the product with care before and during laying.

- for better aesthetic results, use coloured grouts to match the tiles

Claims on items which have already been laid won't be accepted, for any reason for any damage

visible before laying.

Vallelunga & Co. reserves the right to modify the mentioned products without notice, declining all responsibility
on direct or indirect damages caused by eventual modification.

Colours and esthetical features of the materials as illustrated in this catalogue are to be regarded as mere
indications.

The tables containing the details of the content per box and the weight of packing are updated at the time the
catalogue is printed; therefore the listed data may change.

Our sales departament is at your disposal for any question you may have concerning our products.

AVERTISSEMENTS

Une bonne mise en ceuvre, conformément a quelques simples régles, garantira un résultat final parfait :

- vérifier la planéité des parois a recouvrir ou de la fondation de béton, sur lesquelles poser les carreaux a sol
- poser le produit, en mélangeant le matériau prélevé de plusieurs boites.

- manipuler avec soin le produit avant et pendant la pose.

- en vue d'une meilleure esthétique, utiliser des masticages colorés de la méme teinte que les carreaux.

Pour aucune raison on ne donnera suite a des contestations sur un matériau posé en cas de dommages visibles
avant la pose.
Vallelunga & Co. se réserve d'apporter des modifications sans préavis aux produits, en déclinant toute responsabili-

té en cas de dommages directs ou indirects dérivant de modifications éventuelles.

Les couleurs et les caractéristiques esthétiques des matériaux illustrés au présent catalogue doivent s'entendre
purement indicatives.

Les tableaux avec les données se relatant aux contenus par boites et aux poids des emballages sont mis a jour au
moment de l'impression du catalogue,

par conséquent les données énumérées peuvent subir des variations.

Notre personnel de vente est a votre disposition en cas de détails et d'éclaircissements au sujet de nos produits.

V&Co._36



WARNUNG

Das richtige Verfahren beim Verlegen, wobei ein paar einfache, aber wichtige Regeln zu beachten sind,
garantieren ein optimales Ergebnis:

- Die Ebenheit der Wande oder des Bodens prufen, an denen die Fliesen verlegt werden sollen;

- das Material aus verschiedenen Kartons nebeneinander verlegen;

- das Produkt wahrend und nach dem Verlegen vorsichtig behandeln;

- fur eine bessere Asthetik farblich passenden Fugenmértel verwenden.

Bei verlegtem Material auf sichtbar mangelhaftem Untergrund kénnen keine Mangelrigen am Material
akzeptiert werden.

Vallelunga & Co. behaélt sich das Recht vor, ohne vorherige Ankiindigung Anderungen an dem Material vor-
zunehmen und weist jede Haftung fur direkte oder indirekte Schaden zurtick, die durch diese Anderungen
entstehen kénnen.

Die Farben und die &sthetischen Eigenschaften des Materials, das in unserem Katalog abgebildet ist,
kénnen in Wirklichkeit Unterschiede aufweisen.

Die Tabellen mit den Daten in Bezug auf den Inhalt der Kartons und der Gewichte der Packungen wurden
im Moment der Katalogneufassung aktualisiert, weshalb die aufgefuhrten Daten Anderungen erfahren
kénnen.

Unseren kaufmannischen Mitarbeiter geben Ihnen jederzeit gerne Auskunft wenn Sie Fragen haben oder
mehr Informationen bendtigen.

"TIPEOVIIPESKAEHW A

[TpaBunbHasA yKIaKa, BKIIOYAOIIAsA HECKOIBKO MPOCTBIX IIPABIIIL, TAPAHTUPYET 6e3yIpeyHblil KOHEeYHbIIl pe3y/IbTar:
- IpOBepbTe INIOCKOCTHOCTD CTEH MU CTKKM, Ha KOTOPYIO YK/Ia/IbIBAaeTCs M0/I0BasA IIMTKA

- TIOJIOXKUTE IVINTKY, CMEIIMBas MaTepuaJl, B3ATBII U3 Pa3HBIX KOPOOOK.

- obpalaiiTech ¢ INIUTKOI C OCTOPOKHOCTBIO Iepef] U BO BpeMsA YKIaIKM.

- UL ITYYIIeHNS 9CTeTYeCKoro s deKTa UCIIONb3yIiTe IBETHYIO LINMAKJIEBKY, OTHOTO LIBETa C IIUTKOIL.

MB!I He IpMHMMaeM HUKAKIX )Ka/I00, OTHOCAIUXCA K YI0)KeHHOMY MaTepuay, KacaloliXcst BUAUMBIX 1O YKIaZKI
IedeKToB.

Vallelunga & Co. ocrapmser 3a co60it IpaBo BHOCUTb MOAMGUKAIIMA B IIPOAYKIMNIO 6e3 IpeBapUTeTbHOTO N3BelleHNA,
CHUMas ¢ ce6s1 KaKyI0-1160 OTBETCTBEHHOCTD 3a MIPAMOIT UM HENPMOI yiIiep6, CBA3aHHbIN ¢ MOAM(UKALIMAMU.

IIBeTa 1 acTeTMYECKNE XapaKTePUCTUKY IIOKa3aHHBIX B HACTOSAIEM KaTa/lore MaTepuasioB HOCAT YMCTO YKa3aTeIbHBbIi
Xapakrep.

Ta6}'II/[I_IbI IIapaMeTpOB, OTHOCAIMXCA K COAEPKUMOMY KOpO6OK " BECY YIIaKOBOK, OOHOBJIAIOTCS B MOMEHT II€YaTH
KaTaJiora, II03TOMY II€PEIMCIC€HHDIE XapaKTEPUCTUKM MOTYT MIBMEHATDCA.

Harn mepcoHan mpofa>k HaXOAUTCS B BallleM IOJTHOM PacIopsDKeHUN IS IIPEefOCTaBIeHNU 06011 JOIIOTHUTETbHOM
MH(OPMALNY U Pa3bACHEHNIT, KACAIOIIMXCs HAIIell MPOIYKIUIA.
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MADE:+.ITALY

Gres Porcellanato Impasto Colorato - Lappato Rettificato

Full Body Porcelain - Polished Rectified

Gres Cerame Pate Coloree - Rodée Rectifiée

Feinsteinzeug, farbige Masse - Gelappt und rektifiziert

KEPAMOTPAHUT OKPALLIEHHAS MNACTA - OTLLUTM®OBAHHbI

Imballaggi = packing = emballages = verpackung = YnakoBku

CARRARA

SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - ESPESOR STARKE - TOJILLIMHA 10

FORMATO PEZZI/SCATOLA MQ./SCATOLA KG./SCATOLA SCATOLE/PALLET  MQ./PALLET KG./PALLET
SIZE PIECES/BOX SQ.MT./BOX WEIGHT/BOX BOX/PALLET SQ.MT./PALLET WEIGHT/PALLET
60x120 - 23,6"x47,2” 2 1,44 33,50 30 43,20 1105,60
60x60 - 23,6"x23,6” 3 1,08 24,24 40 43,20 969,60
30x60 - 11,8”"x23,6” 6 1,08 24,34 40 43,20 973,60
7,5x30 - 2,9"x11,8” 26 0,585 13,162 60 35,10 789,72
Chevron 12 0,46 9,20 48 22,080 441,60
Ottagona 6 0,54 12,20
Esagona 6 0,504 7,80
Mosaico 5x5 10 0,90 18,60
Mosaico Lineare 10 0,90 18,60
Toledo 6 0,7623 11,32
Provenzale 18 0,273 6,50
Gradone 2 0,72 39,50
Battiscopa 20 0,96 22,84
Bacchetta All. 30 9.36
AMOUNT OF
COLOUR xg
VARIATION

COLOR

VARIATION

Variazione Importante - Significant Variation
Variation Importante - Starke Variation

Legenda codici prezzo = Legenda price codes * Legenda preiskoden = Legenda codes prix » OnvcaHve LeHOBbIX KOLOB

Gruppo Euro Gruppo Euro Gruppo Euro Gruppo Euro Gruppo Euro  Gruppo Euro Gruppo Euro Gruppo Euro
4 3,49 |12 10,90 |17 17,05 21 21,82 | 22 23,37 45 51,66 46 64,26 |51 168,48
52 210,62 | 67 76,95 | 71 93,37

@® Prezzo al MQ e Price per sgm e Preis pro m? e Prix au m? e LleHa 3a KB.M.

@ Prezzo al PZ ¢ Price per piece e Preis pro Stk e Prix a la piece e LleHa 3a wr

@® Prezzoa Composizione @ Price per Set ® Prix composition e Preis Komp e LleHa 3a coctase
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